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1. Түсіндірме жазба
 	«Мамандыққа кіріспе» пәнінің   жұмыстық оқу бағдарламасы сәйкес 1402000 -«Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану» мамандығы бойынша Астана 2010 жылғы үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес әзірленген.
Осы   жұмыстық оқу бағдарламасы сенімділіктің негізгі түсініктерін және көрсеткіштерін, ТҚК жэне АЖ-ді ұйымдастыруды және технологиясын, машиналарды өндірісте пайдалануды және машиналарға ТҚК және АЖ-дің өндірістік базаларын жобалаудың негізін окытуды қарастырады.
Танымдық әрекеттерді ұйымдастыру нысаны ұсыныстық сипатта болады.
Жұмыстық оқу  бағдарламасы келесі пәндер бойынша білім алушылардың білімдеріне, іскерліктері мен дағдыларына негізделеді:
-«Пайдалану материалдары»,
- «Автомобильдер мен тракторлар»,
-«Жол-құрылыстық машиналар»
Оқу материалдарын меңгеру барысында қазіргі заманның ғылым мен техникасының озат тәжірибе деңгейін есепке ала отырып баяндау.
«Жол-құрылыстық машиналарды пайдалану» пәнін оқу барысында «Автомобильдер мен тракторлар», «Жол-құрылыстық машиналар», «Жол-құрылыстық машиналарды жөндеу» пәндерімен пән аралық байланыс жүргізілуі керек.
Осы  жұмыстық оқу  бағдарламасын іске асыру кезінде дидактикалық және көрнекті оқу құралдарын: плакаттар, жол машиналарының бөлшектері, тораптары және агрегаттары, автомобильдер жэне тракторлар, депозитивтер, оку бейнефильмдер, электронды окулықтар, автомобиль көліктері мамандықтары бойынша оку - әдістемелік бірлестігімен келісілген және (болмаса) жасалынған оқу және оку-әдістемелік оқу  құралдарын пайдалануға ұсынылады. Осы жұмыстық оқу бағдарламасы білім алушылардың пән бойынша білімін терендету, жүйелеу және бекіту үшін зертханалық машықтану сабақтарының өткізілуін және курстық жобаны орындауды қарастыру.
Бөлімдермен тақырыптардың тізімі аймақтық компоненттердің енгізілуі есебінен, жұмыс берушінің талабы және жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып өзгертілуі мүмкін.


	Стандартта және білім беру бағдарламаларында жоспарланған құзыреттіліктер
Білім     алушылар     төмендегідей құзыреттерді меңгеруі  қажет
Базалық:
БК   1.   Еңбекке   қолайлы   жағдай
жасау;
БҚ2. Алған кәсіби білімін қолдану;
БҚ 3. Қызметті жүзеге асырудың ең
тиімді   құралдары   мен   тәсілдерін
орыңдау.
Кәсіби:
КҚ 1. Жол-құрылыстық   реттеуші    мен  жұмысын машиналарды   слесарьлардың    ұйымдастыру;
КҚ  2.   Теориялық   механика   мен
материалдар   қарсылысы   бойынша
негізгі есептерді орындау;
КҚ 3. Қарапайым электрлі, магнитті
тізбектер       мен       гидравликалық
желілердің    негізгі    парамтерлерін
есептеу;
КҚ 4. Гидравлика заңдарын білу;
КҚ       5.Өндіріс       жағдайларында
технологиялық      және       еңбектік
тәртібіне   бақылау   жасау   жүйесін
игеру;
КҚ 6. Кәсіптік қызметте стандарттау
мен       сертификаттаудың      негізгі
ережелерін пайдалану;
КҚ 7. Машиналарды пайдаланудың шығындарын есептеу.


	 Жұмыстық оқу бағдарламасында жоспарланған нәтижелер
Пәнді   оқыту   нәтижесінде   білім
алушылар
біледі:
-жол машиналарының     жіктелімін
және типтерін;
меңгереді:
-кәсібі        шеберлігін        өздігімен
дамытуды;
дағдысын қалыптастырады;
-	әдебиетпен жұмыс істеуді;
құзыретті:
-	іздестіруді жүзеге асыруға және
кәсіби есептердің тиімді
орындалуына, кәсіби және жеке
дамытуға қажетті мәліметтерді
қолдану
біледі:
машиналардың     сенімділіктері туралы;
· тозулар туралы;
· монтаж және машиналардың бұзуы туралы;
меңгереді:
· машинаны пайдалануға енгізу, рекламацияны көрсету;
· жол машиналары және жабдық тасу;
-	машиналарды сақтауға дайындау;
-	техника қауіпсіздігі ережесін
сақтау және ЖЖМ сақтаудағы
айналадағы ортаны қорғау;
машинаның      көтергіш көлігін пайдалану және жабдықтары;
-	машинаны жұмысқа дайындау;
-	жол машиналарын қолданудағы
анализдерін жүргізу;
-	жол машиналарын есебі бойынша құжаттама жүргізу.






3. Тақырыптық жоспар және пән мазмұны
3.1 Пәннің тақырыптық жоспары
	

Р/c
	

Тараулар мен тақырып аттары
	Сағат саны

	
	
	Барлығы
	Оныңішінде

	
	
	
	теориялық
	Лабор-қ.
Жаттығу.
Жұмысы.

	1. 
	Кіріспе	

	2
	2
	

	
	1 Бөлім . Жол-құрылыс машиналарын техникалық      пайдаланудың      негізгі жағдайы
	
	
	

	2. 
	1.1 тақырып.  Машиналардың жөндеуге жарамдылығы.
	2
	2
	

	3. 
	1.2 тақырып. Машиналардың тозуы және тозығуы
	2
	2
	

	4. 
	Тозығу түрлері
	2
	2
	

	
	2 Бөлім. Жол-құрылыс машиналарын өндірістік пайдалануы және жабдықтары
	
	
	

	5. 
	2.1 тақырып. Машиналарды пайдалануға дайындау
	2
	2
	

	6. 
	2.2 тақырып. Скреперлер
	2
	2
	

	7. 
	2.3 тақырып. Автогрейдерлер
	2
	2
	

	8. 
	2.4 тақырып. Элеваторлар
	2
	2
	

	9. 
	2.5 тақырып. Шынжыр табанды тракторлар
	2
	2
	

	10. 
	2.6 тақырып. Бір шөмішті элеваторлар
	2
	2
	

	11. 
	2.7 тақырып. Ұсақтағыш-сұраптау құралдары мен қондырғылар
	2
	2
	

	12. 
	2.8 тақырып. Өзі жүретін катоктар
	2
	2
	

	13. 
	2.9 тақырып. Қар тазалағыштар: мәні және жіктелімі
	2
	2
	

	14. 
	2.10 тақырып. Көтеру      тасымалдау машиналары мен жабдықтарын  пайдалану
	2
	2
	

	15. 
	2.11 тақырып. Тиеу-түсіру   жұмыстары машиналарын пайдалану
	2
	2
	

	16. 
	2.12 тақырып. Дайындық   жұмыстарына арналған машиналарды пайдалану
	2
	2
	

	17. 
	2.13 тақырып. Бульдозер жұмыстарының технологиясы
	2
	2
	

	18. 
	2.14 тақырып. Жер жұмыстарына арналган машиналарды пайдалану
	2
	2
	

	19. 
	2.15тақырып. Жер қазу машиналарының тағайындауы ж/е қолдану
	2
	2
	

	20. 
	2.16тақырып. Жетектер мен басқару жүйелері туралы ақпарат
	2
	2
	

	
	Барлығы
	40
	
	


















3.2 Пәннің оқу жұмыс  бағдарламасының мазмұны
Кіріспе
Пәндегі оқытылатын сұрақтар. Пән аралық байланыс кәсіби пәндермен -«Автомобильдер мен тракторлар», «Жол-құрылыстық машиналарды жөндеу». «Жол-құрылыстық машиналарды пайдалану» пәні - техник-механиктің өңдірістік қызметіндегі негізі. Машиналар паркі жұмыстарын тиімді ұйымдастырудағы техник-механиктің рөлі. Базалық мекемелер, машиналар паркі, техникалық жабдықталуы. Жол құрылысының даму болашағы, жол машиналары мен жабдықтарын қолдануы.

1бөлім. Жол-кұрылыс машиналарын техникалық пайдаланудың негізгі жағдайы
1.1	тақырып. Машиналардың жөндеуге жарамдылығы.
Жол    құрылыс    машиналарының    сапалық    көрсеткіші:    пайдалану
-техникалық; сенімділік;-технологиялығы; стандартталуы және унификациясы; 
эргономикасы; әсемділігі; қауіпсіздігі.
Машиналардың пайдалану жағдайы: ақаусыз, жұмысқа жарамдылығы, ақаулығы.
Машиналар сенімділігі туралы түсінік. Машиналардың жөндеуге жарамдылығы. Жөндеуге жарамдылық коффициенті. Істен шығу түрлері, олардың жіктемесі, машиналардың жұмысқа жарамдылығы қалпына келтіру тәсілі.
Машиналардың сенімділігін және шыдамдылық мерзімін көтерудің негізгі бағыттары.

1.2 тақырып. Машиналардыц тозуы жене тозығуы
Тозығу туралы түсінік. Тозығу турлері: механикалық, молекулярлы-механикалық, тотығу-механикалық, тотығу. Машиналар мен жабдықтардың тозығу үрдесін анықтау факторы. Тозығу мерзімі. Тозығу түрлері: моральдық, табиғи. Машинаның жалпы тозуын анықтау. Машиналардың тозуының қосындысын анықтау әдістері.
2-бөлім. Жол-құрылыс машиналарын өндірістік пайдалануы және жабдықтары.
2.1	тақырып. Машиналарды пайдалануга дайындау
Машиналарды нарықтық қатынас жағдайында сатып алу.. Пайдалану мекемелеріне машиналарды тапсыру кезіндегі берілетін қосымша пайдалану құжаттамасы. Машиналар мен жабдықтардың жинағы. Машинаны тіркеу тәртібі. Техникалық жағдайының талаптары. Машина мен жабдықтарды пайдалану сынынан өткізу. Рекламацияны қою тәртібі. Машинаны пайдалануға өндіру. Жол машиналары мен жабдықтарды пайдаланудағы кепілдік мерзімі.
2.2тақырып. Скреперлер
Автомобиль жолдарының құрылысында пайдаланылатын скреперлердің типтері мен маркалары, мәні және техникалық сипаттамасы. Тіркемелі скереплердін, элеватор жүктемесімен скреперлердің жалпы жабдығы. Өзі жүретін скреперлер, олардың тиімділігі. Скреперлердің негізгі бөлімінің құрылымы.
Скрепердің жұмыс режимін басқаруды автоматтандыру.
«Стабилоплан» жүйесінің автоматтандырылған жабдығы. Перспективті скреперлер. Автоматтандыруды енгізу арқылы скреперлердің жұмыс тиімділігін арттыру.
Темір жол транспорт құралдарына өтініш жасау құжаттарының бөліну түрлері. Асфальтбетон қоспаларын салу және тығыздау машиналарын тасымалдау ерекшеліктері. Цемент-бетон жамылғы құрылысын салу машиналарын және жабдықтарын пайдалану ерекшеліктері. Габаритсіз машинаны және жабдықтарды — тасымаддау тәртібі. Машиналарды-күрделі жол-және-климаттық-жағдайда тасымалдау ерекшеліктері.
             2.3 тақырып. Автогрейдерлер
Машиналарды пайдалану жағдайында жинақтау және бөлшектеу. Бөлшектеу жұмыстарының тәсілі: бөлшектеусіз, бөлшектеулі. Жинақтау жұмыстарын ұйымдастыру - дайындық кезеңі, өндірістік кезең, қорытынды кезең. Жинақтау жұмыстарының тәсілі - біртіңдеп көбейту, біртіндеп. Үлкен блокты жинақгау тәсілі. Жинақтык. бірлігінің сапасына қойылатын талаптар.
Жұмысшы орнын ұйымдастыру.Жинақтау-бөлшектеу жұмыстарында қолданылатын жүк көтеру құралдары.
2.4	тақырып. Элеваторлар.
Машиналарды сақтау - техникалық күтімнің құрамды белігі.
Машиналарды сақтау түрлері: ауысым аралық, қысқа уақытта, ұзақ мерзімде. Сақтау тәсілдері: жабық, ашық, аралас. Машиналарды сақтау кезіндегі техникалық қызмет. Агрегаттарды сақтау ерекшеліктері (қозғалтқыш, қорапты беріліс, гидрожабдықтар) күрделі ауа-райы жағдайында машиналарды сақтау (жоғарғы және төменгі температура, жоғарғы ылғадцылық). Жол машиналарын сақтаудағы есепке алу жорналы.
2.5	тақырып. Шынжыр табанды тракторлар.
Резеңкетехникалық өнімдерді сактау-температурасы, ылғалдылық. Аккумлятор батареяларын сақтау. Болат арқанды сақтау. Болат арқанды сақтауды мемтех бақылау талаптары. Ескі майларды жинау және сақтау. Жанар жағар майларды сырт алаң жағдайында сақтау ерекшеліктері. Жанар жағар майды сактауда қоршаған ортаны қорғау.
2.6	тақырып. Бір шөмішті элеваторлар.
Қарапайым жүк көтеру механизмдері: домкраттар, лебедкалар  (шығырлар) қолмен және механикалық жетекті тальдер.
Жол құрылысыңда қолданылатын қарапайым жүк көтеру механизмдерінің аумағы. Өздігінен жүретін құрылыс крандары жіктемесі. Жүк көтеру механизмдерін қауіпсіз пайдаланудағы мем тех байқау инспекциясының талаптары.
Тәсілдері: механикалық, гидравликалық, қопарылыс, физикалық. Дайындық жұмыстары машиналары: бұтакесу, түбіртек алу, қопсытқыш. Бұта кесу жұмыстарының технологиясы, оның өнімділігі. Түбіртек алу жұмыстарының технологиясы, оның өнімділігі: -Қопсытқыш -жұмыстарының технологиясы, оның өнімділігі
2.7 тақырып . Ұсақтағыш-сұраптау құралдары мен қондырғылар.
Тиеу-түсіру жүмыстары машиналарының түрлері және жіктелінуі. Бір шөмішті тиеу машиналарын жол құрылысында қолдану: топырақ қабатын карьерлерде жасау, тегілмелі материалдар қоймаларында, автокөлікке, бункерге тиеу.
Шөмішке топырақ алу тәсілі: жекелей, аралас, эквациялық. Тиеу жұмыстарының технологиясы. Тиегіштің автокөлікпен бірге жұмыс жасау сұлбасы. Жүк тиегіштің өнімділігі. Тиеу-түсіру машиналарын пайдаланудағы техникалық қауіпсіздікті сақтау.
2.8	тақырып. Өзі жүретін катоктар.
Топырақ қасиеттері және оларды өңдеу тәсілдері: ішкі үйкеліс коэффициенті, кесу кедергі коэффициенті.
Бульдозер жұмыстарының технологиясы: топырақты кесу және оны қайырма аддында кетеру, топырақты сыру және тесеу, бульдозердің жүрексінге қайтуы. Бульдозердің жұмыс сұлбасы; тіке ендеу, жанама сатылы өңдеу. Бульдозермен атқарылатын жұмыстар: аршу жұмыстары, жер төсемін жасау, тегістеу жұмыстары. Бульдозердің енімділігі, енімділігін арттыру жолдары. Автоматты басқарулы бульдозерлер жұмыстарының ерекшеліктері.
Скреперлермен атқарылатын жүмыстар: топырақтан ойық жасау, қазан шұңқыр, үйінді жасау, аландарды тегістеу. Скреперлер қозғалысының сұлбасы: доғалы, сегіздіқ, зигзагты, челнокты. Автоскреперлер жұмыстарының ерекшеліктері.
Скреперлер өнімділігі. Жұмыс құралы автоматты жүйеде басқарылатын скреперлердің жұмыс ерекшеліктері. Автогрейдермен атқарылатын жұмыстар. Жер тесемі құрылысы, жол астауы құрылысы, тегістеу жұмыстары, су бүру арналары құрылысы, құлама еңдеу. Автогрейдерлер енімділігі. Автоматтандырылған басқару жүйелі автогрейдерлер жұмыстарының ерекшеліктері. Профиль-1, Профиль-2. Тіркемелі авгогрейдерлерде   атқарылатын   жұмыстар:   үйінді   жасау,   жол   астауы
кұрылысы, топырақты тегістеу, жөңдеу жұмыстары, пішіңдеу. Тіркемелі грейдерлер өнімділігі. Грейдер элеватор атқаратын жұмыстар: үйінді жасау, кұламалы ойық жасау. Грейдер элеваторды жұмысқа дайыңдау: дисклі пышақ, транспортер қондырғысы. Грейдер элеваторды жер төсемін жасауда қолданылу ерекшеліктері. Грейдер элеватордың өнімділігі.
Жол құрылысында эксковаторлардың қолданылуы. Жүрексін түрлері. Эксковаторлардың енімділігі.
2.9	  тақырып . Қар тазалағыштар: мәні және жіктелімі.
Жер қазу машиналарының тағайындауы және қолдану аумағы: бульдозерлер, авгогрейдерлер, тіркемелі грейдерлер, грейдер элеваторлар, экскаваторлар, скреперлер.
Крандардың жұмыстарын ұйымдастыру, қазан шұңқыр, электр тасымалдау желілері маңыңдағы жұмыс ерекшеліктері, жұмыс жасауға рұқсат алу. Крандарды техникалық куәліктендіру, өткізу мерзімі, крандарды сынау тәртібі.
Қауіпсіздік сақтау кұралдары: шектегіштер, нұсқағыштар. Жүк көтеру крандарындағы қауіпсіз және өнімді жұмыс атқаруға жауаптылық.
Жүк ілу құралдары: строптар (тара) ыдыс, траверс. Жүк ілу
құралдарына талаптар: куәландыру, сынау жарамсыздандыру.
Жүк көтеру машиналарын тиімді пайдалануды арттыру шаралары.
2.10 тақырып. Көтеру      тасымалдау машиналары мен жабдықтарын  пайдалану.
Уатқыштардың қолдану аумағы: жактық, конусты, білікті, сокқылы, жүгіртпелі, диірмен, доңғалақты. Үсақтау дәрежесі. Уатқыштардың өнімділігі.
Сұрыптау тәсілдері: механикалық, гидравликалық. Елеу жабдықтарын орналастыру сүлбасы: көлденең, тік, аралас. Сұрыптау електері; жылжымалы, жылжымайтын. Електердің өнімділігі. Уатқыш - сұрыптау қондырғылары: әмбебап, мамандандырылған.
2.11 тақырып. Тиеу-түсіру   жұмыстары машиналарын пайдалану.
Жол төсемесінің түрлері: қатты, қатты емес. Қатты емес жол құрылыс төсемесі машиналары мен жабдықтары: автобитумтасығыш, автогидрондағыш, жол фрезасы, цементті орналастырғыш, асфальтжайғыш.
Жол фрезасымен атқарылатын негізгі операциялар: топырақты қопсыту, тұтқарғыш қоспаны мөлшерлеу және үлестіру, қоспаны үлестіру қоспаны тығыздау.
Жол фрезасын жұмысқа дайыңдау. Цементті таратқыштың жіктемесі: цементті қабылдау және шығару тәсіліне, араластыру тәсіліне. Цементті таратқышты жұмысқа дайындау. Жол фрезасының өнімділігі.
     2.12 тақырып. Дайындық   жұмыстарына арналған машиналарды пайдалану.
Жол жолағында даярлау жұмыстары үшін пайдаланылатын бұта кескіш, қопсытқыш, қопарғыш және басқа машиналардың типтері мен маркалары, мәні және техникалық сипаттамалары. Бұта кескіштерінің, қопарғыштардың, қопсытқыштардың жалпы жабдығы және жұмыс пинципі. Даярлау жұмысы үшін болашақ машиналар.
Даярлау жұмысы үшін машиналардың тиімділігін арттыру жолдары.

2.13 тақырып. Бульдозер жұмыстарының технологиясы.
Автомобиль жолдарындағы құрылыста пайдаланылатын бульдозерлердің типтері мен маркалары, мәні және техникалық сипаттамалары. Бұрылмалы және бұрылмайтын бульдозердің жабдығы.
Жұмыс органы, оның жабдығы және жұмыс принципі. Опырғыш орнату бұрыштары.
Бульдозердің жұмыс режимінің басқаруын автоматтандыру. «Автоплан - 11» жүйелерінің бір беткей электрлі сұлбасы және автоматтандырылған жабдықтардың құрылымы. Перспективті бульдозерлер. Машинамен басқаруды автоматтандыруын енгізумен бульдозер жұмысының сапасы мен тиімділігін арттыру; бульдозерлерді гидробекіту тасымалдаумен жабдықтау; опырғыштың жартылай сфералық және сфералық типтерін орнату. 

2.14 тақырып. Жер жұмыстарына арналган машиналарды пайдалану.
Жерді тығыздау тәсілдері және осы үшін пайдаланылатын машиналар. Жұдырықшалау, дірілдемелі және пневмодоңғалақты катокдың жабдығы. ДУ- 12Б машиналарының жабдығы, дірілжоспар.
Өзі жүретін катоктар. Мәні. Ось пен иілткіштердің саны бойынша, қозғалтқыштың массасы мен күштілігі, қозғалғыш бөлімі бойынша тығыздалатын материалға әсерінің принципі бойынша , жіктелімі. Индексациясы. Статикалық әрекетті катокдың жалпы жабдығы тірек (рамасы) жақтау, қозғалтғыш, басқару жүйесі, трансмиссия, иілшектердегі жетек, меңгерік басқаруы, қырғыштар.

2.15тақырып. Жер қазу машиналарының тағайындауы ж/е қолдану.
Жұмыс кезеңінде катокды басқару. Дірілдемегі каток, құрылғысының ерекшелігі және дірілдеткіштің жұмыс принципі, жүргізуші отыратын орынын дірілден оңашалау. Техникапық сипаттама. Тығыздайтын машиналардың тиімділігін арттыру жолдары және даму болашағы.

2.16тақырып. Жетектер мен басқару жүйелері туралы ақпарат.
Арқандык жүйелері. Пневматикалық жүйелер.Жетектердің типтері мен басқару жүйелері. Жүйелердің қысқаша сипаттамасы, арқандык, пневматикалық, гидравликалық, электрлі, біріктірілген. Арқандық жүйелер. Олардың жалпы құрылысы және пайдалануы.
Полиспастар және полиспастардьң есілілігі туралы түсінік. Жол машнналарында басқарудың пневматикалық жүйелерін пайдалану. Негізгі артыкшылыктары мен кемшіліктері.
Жетектер мен басқарудың гидравликалық жүйелерінің пайдалану саласы. Гидравликалык жүйелердің артықшылығы мен кемшіліктері. Көлемді гидрожетектердің сұлбасы. Әрекет ету қағидаты. НШ, аксиаль-поршеньді және радиаль-поршеньді сорғылардың кұрылғысы. Қозғалтқыш тәртібіндегі сорғылардың жұмысы. Гидротаратқыштардың, цилиндрлердің жабдығы. Гидравликалық берілістер.
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№ 1 Дәріс. Кіріспе
Жол  машиналары – автомобиль жолдарын салуға, оны күтіп ұстауға және жөндеуге арналған машиналар. Олар cондай-ақ техникалық жолдар, гидротехкалық, азаматтық, өнеркәсіптік, аэродром, т.б. құрылыстарды салу үшін де пайдаланылады. Жол салудағы даярлық жұмыстарға ағаш жыққыш, бұта отағыш, топырақ қопсытқыш, тамыр жұлғыш, тас жинағыш, т.б. машиналар қолданылады. Топырақты қазу, тасымалдау, үю, т.б. жер жұмыстары скрепер, бульдозер, автогрейдер, т.б. жер қазғыш машиналар көмегімен жүргізіледі. Грунтты, жол негізін және жол жамылғысын тығыздауға жол тығыздағыштар, вибрациялық және пневматикалық таптағыштар, т.б. қолданылса, жол негізін төсеу және жол жамылғысын орналастыру үшін битум тасығыш, гудронаторлар, цемент тасығыш, топырақ араластырғыш, бетон қоспасын араластырғыш, қиыршықтастарды үлестіріп жайғыш, асфальт төсегіш, бетон төсегіш, т.б. машиналар пайдаланылады. Жолды жөндеу және оны пайдалану жұмыстары бетон бұзғыш, қар тазалағыш, жол жуғыш, т.б. машиналары арқылы атқарылады.
Құрылыс машиналары — әр түрлі құрылыс жұмыстарына арналған машиналар мен механикаландырылған құрал-жабдықтар. Бұлар құрылыс жұмыстарын кешенді түрде механикаландырып, индустриялы әдістерді пайдалануға мүмкіндік береді.
Олардың қатарына мұнаралы, өздігінен жүретін шынжыр табанды не доңғалақты крандар, бір шөмішті экскаваторлар мен көп шөмішті роторлы экскаватор, бульдозерлер, скреперлер, т.б. жатады. Атқаратын жұмыс түріне қарай Құрылыс машиналары қазғыш, топырақ таптауыш, бұрғылау, қада қағу, тиеу-түсіру әрі тасымалдау, ұсақтау-сорттау, араластырғыш, бетон төсегіш, өңдеуіш, жол құрылыс машиналары, т.б. механикаландырылған құралдарға топталады. Жер қазғыш машиналар топырақ қазу, карьерлерден құрылыс материалдарын алу жұмыстарына арналған. Бұларға экскаваторлар, топырақ қазып тасығыш, гидромех. машиналар жатады. Таптауыш машиналар топырақ, т.б. жер қыртыстарын нығыздау жұмыстарын атқарады.
Салмағы 100 т-лық қарапайым таптауыш машина қалыңд. 40 — 50 см, ал салмағы 12 т дірілдемелі таптауыш машина қалыңд. 80 — 120 см жер қыртысын нығыздай алады. Тастақ қабаттарды бұзу және құрылыстық тастар алу, қопарылыс жұмыстарындағы ұңғыма бұрғылау үшін бұрғылау машиналары пайдаланылады. Қада қағу жұмыстарында арнайы жабдықтар қолданылады. Құрылыстардағы монтаждау, көтеру-тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары көтергіш кран, шығыр, домкрат, т.б. қондырғылар арқылы іске асырылады. Асфальт, бетон төсемді жолдар салу үшін асфальт не бетон төсегіш шынжыр табанды машиналар қолданылады. Темір жол салу және жөндеу жұмыстарында балластер, жол төсегіш, т.б. машиналар пайдаланылады. Өңдеуіш машиналар сылақ және сырлау, бояу жұмыстарына арналған машиналарға ажыратылады.
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№ 3.Дәріс. Машиналардың тозуы және тозығуы.
Машиналарды пайдалану барысында детальдардың зақымдануы мен бұзылуына себепкер болатын процестерді зиянды процестер деп атайды. Бұл процестерге жататындар: үйкеліс салдарынан детальдардың жұмыстық беттерінің тозуы, әртүрлі күштердің әсерінен детальдар бұзылуы (илемділік деформация, металл қажуы, сынықтар, жылулық және электрлік бұзылулар), химиялық белсенді ортаның әсерінен электрхимиялық коррозияның пайда болуы, қатынас детальдардың қызметтік қасиеттерін жоюы (магнитсіздену, серпімділікті жоғалту) және т.б.
Зиянды процестерді толығымен жою мүмкін емес. Ал оларды техникалық күту мен ағымдық жӛндеу арқылы баяулатуға болады, бұл машинаның жұмыс істеу жағдайында болуын қамтамасыз етеді. 
Тозу жылдамдығы кӛптеген факторларға байланысты, олардың негізгілері төмендегідей: 
– жүктеменің түсу сипаты (жүктеменің әсер ету периодтылығы, соққылар, дірілдер және т.б.) мен детальдардың өзара әсері – үйкеліс түрі, сырғанау жылдамдығы мен беттік температура, меншікті қысым, детальдар жанасуындағы саңылаулар; 
– детальдардың жанасу беттерінің параметрлері – материал құрылымы мен қаттылығы, беттің кедір-бұдырлығы. 
– аралық орта – майлау, беттік қабыршақтар, абразивтер (абразив қаттылығы, бӛлшектердің ӛлшемдері мен формалары): 
– пайдалану жағдайлары – қозғалтқышқа арналған отын, қызмет ету персоналының біліктілігі, техникалық қызмет кӛрсету мен жөндеудің уақтылы өткізілуі мен сапасы; 
– машина және оның бөлшектерінің конструкциясы – детальдардың геометриялық формалары мен ӛлшемдерінің әсер етуші күштер мен жұмыс сипатына сәйкестігі, техникалық күту мен жӛндеуге қатысты алғандағы конструкцияның технологиялылығы. 
– қоршаған орта – орта температурасы және оның белсенділігі. 
Детальдардың тозуы олардың геометриялық өлшемдері мен формаларының өзгеруінде болады. 
Тозудың нәтижесінде цилиндрлік бӛлшектер диаметрі бойынша сопақ, ұзындығы бойынша конустық болып қалады. Басқа жағдайларда бөлшектердің беттік қаттылығы азаяды, мысалы, көміртектелген немесе шыңдалған тозу кезінде, керісінше, бекітудің нәтижесінде қаттылық нығая түседі, сонымен бірге үстіңгі бет қабатының осалдығы да ұлғая түседі. 
Қатты дене бетінен материалдың бӛліну мен тозу процесі және дене формасы мен мөлшерінің үнемі өзгеріп тұруы, үйкеліс кезінде қалдық деформациясының жиналуы тозу деп аталады. Тозудың мәні кӛлемнің, массаның, ұзындықтың т.б. бірліктерінде көрінеді.
Бөлшек беттерінің тозу процесі өте күрделі, ол көлікті пайдалану жағдайында кездесетін әр түрлі факторлардың көп түрлеріне байланысты болады. Бұл факторларға бөлшек беттерінің қаттылығы мен сапасы, үйкеліс бетіндегі салыстырмалы қысым, бөлшек материалдарының құрылымы, бір беттен екінші бетке жылжу жылдамдығы, үйкеліс процесіндегі жанасатын бөлшек беттерінің өзара арасындағы саңылаулардың сырт пішіні мен мөлшерін жатқызуға болады. 
Үйкеліс түрлері салыстырмалы қозғалыстың бар-жоқтығы бойынша тыныштық үйкелісі және қозғалыс үйкелісі, салыстырмалы қозғалыстың сипаттамасы бойынша сырғанау үйкелісі және домалау үйкелісі, майлаушы материалдардың бар- жоқтығы бойынша майлаушы материалдарсыз үйкеліс және майлаушы материалдармен үйкеліс деп бөлінеді. 
Тыныштық үйкелісі – салыстырмалы қозғалысқа қарай өткелге дейінгі жылжу кезіндегі екі дененің үйкелісі, ал қозғалыс үйкелісі – салыстырмалы қозғалыстағы екі дененің үйкелісі. 
Сырғанау үйкелісі – қатысты нүктедегі бағыты мен шамасы бойынша әртүрлі денелердің жылдамдығы кезіндегі қозғалыс үйкелісі. 
Домалау үйкелісі – қатысты нүктедегі олардың жылдамдығы бағыты мен шамасы бойынша бірдей екі дененің қозғалыс үйкелісімен сипатталады.
















№ 4.Дәріс. Тозығу түрлері.
23.002-84 МЕСТ бойынша машиналарда тозудың үш тобы белгіленген: механикалық, коррозиялы-механикалық және электр тогының әсері кезіндегі.
Механикалық тозу механикалық әсерлердің нәтижесінде, ал коррозиялы-механикалық тозу материалдың қоршаған ортамен 
химиялық және электрлік өзара әсерінен тұратын механикалық әсердің нәтижесінде жүреді.
Материалдың абразивтік тозуы оған бос немесе бекітіліп тұрған жағдайдағы қатты детальдардың сырғанайтын немесе кесетін әрекеті нәтижесінде өтеді. Абразивтік тозуға, мысалы, тепловоздың экипаж бөлімінің бөлшектері, электр машиналарының қылшақтары мен жинағыштары, дизельдің жанармай аппаратуралары және т.б. жатады.
Гидроабразивті және газабразивті тозу сұйықтықта өлшенген және тозған денеге қатысты ауыстырылған қатты денелер әсерінің нәтижесінде пайда болады.
Гидроабразивті тозуға көбінесе компрессордың, дизельдің бөлшектері ұшырайды (жылжымалы бірлік бөлшектері сырғыма мойынтіректерімен, цилиндрлі-піспекті жиналмалы бірліктер, жанармай аппаратуралары және т.б.).
Эррозиялы тозу газ бен сұйық ағынның механикалық әсерінен болады. Гидроэрозиялық тозу сұйық (газ) ағынының әсері кезіндегі эрозиялық тозу болып саналады.
Кавитациялық тозу – жергілікті қысым мен температураны көтеретін, газдың көбіршіктері үстіңгі бетке жақындағанда жарылатын сұйықтыққа қатысты қатты дененің қозғалысы кезіндегі гидроабразивті тозу. Кавитациялық тозуға баббиттен жасалған антифрикционды қабатты дизельдер иінді біліктерінің мойынтірек қосымшалары, цилиндрлі төлкелердің суытылған беттері, су сорғысының корпусы және т.б. ұшырайды.
Қажып тозу үстіңгі бет материалдарының кіші көлемдерін  қайта деформациялау кезінде пайда болады. Ол сырғыма үйкелісі кезінде және тербелу үйкелісі кезінде бақыланады.
 	Қажып тозу –домалау мойынтіректері мен тісті берілістерде, сырғыма мойынтіректерде, көбінесе дизельдердің иіндібілік
мойынтіректерінде бақылауға алынады.
Айқасып қалу кезінде тозу – материалдардың тереңнен
жұлынып қалуда оны бір үйкеліс бетінен басқаға ауыстыру мен
ілініскен бетте пайда болған тегіс еместіктің ықпалынан қармау
нәтижесінде болып өтеді. Тозудың бұл түрі дизельдердің цилиндрлі-піспекті жиналмалы бірліктердің бөлшектері және жиналмалы бірлік бөлшектерінің домалау мойынтіректермен
өзара арасында бақыланады.
Тотығулық тозу – оттегінің немесе басқа да тотыққан ортаның материалға әсері кезінде болатын химиялық реакция. Тотығулық тозуға, мысалы, тепловоздың экипаж бӛлімдерінің бөлшектері мен кузов бөліктері т.б.ұшырайды.
Фреттинг кезіндегі тозу – орын ауыстыруда жай тербелістерде болатын жанасқан денелердің механикалық тозуы.Фреттинг-тоттану кезіндегі тозу – үйкеліс пен тоттану ортасын бір уақытта болдыратын, орын ауыстыруда жай тербелістерде болатын жанасқан денелердің механикалық тозуы.
Электрлі-эрозиялық тозу – электр тогының жүру кезінде болатын разряд әсерлерінің нәтижесінде үстіңгі беттерінің
эрозиялық тозуы. Тозудың бұл түріне электр машиналары мен
аппараттарының түйісіп бірігулері, түйіспе-бөлшектерінің жұмыс
қалпындағы үстіңгі беттері ұшырайды.














№ 5.Дәріс. Машиналарды пайдалануға дайындау.

Кез келген көлік техникасында пайдаланудың нақты жағдайларында оларды тиімді қолданудың мүмкіндігін анықтайтын сапалар жиынтығы мен пайдалану сипаттамалары болады. Машиналардың пайдалану сапасының саны өте көп, алайда оларды іс жүзінде қолдану үшін жалпылама үш сипаттамасын ерекше бөліп алуға болады: машиналардың жұмысқабілеттілігі, сенімділігі және ұзақмерзімділігі. 
Жұмысқа қабілеттілік терминіне машинаның төмендегідей негізгі техникалық көрсеткіштері кіреді: қозғалтқыш қуаты, тартым күші, жүккөтерімділік немесе сыйымдылық, қозғалыс жылдамдығы, отын үнемділігі, пайдалы әсер коэффициенті және т.б. 
Машинаның жұмысқабілеттілігі сан жағынан оның орындаған жұмысының тиімділігі, яғни белгіленген сапаны сақтай отырып, сол жұмыстың өнімділігі және өзіндік құны арқылы бағаланады. 
Сонымен егер машинаның өнімділігі белгіленген нормаларға сәйкес болса, машинаны күтуге жұмсалған шығын шекті шамадан аспаса, ал жұмыс сапасы бекітілген талаптарды қанағаттандыра алса, онда машина жұмысқа қабілетті деп есептеледі. Осыған сәйкес «жұмысқабілеттілік» түсінігі машина қандай техникалық көрсеткіштерге ие бола алады, пайдалану барысында бұл көрсеткіштерде қандай ауытқулар болуы мүмкін деген сұрақтарға жауап беруі тиіс, яғни машинаны пайдалануға бергеннен соң қандай да бір уақыт өткеннен кейінгі оның сапалық жағдайын көрсетеді. Белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жұмысқа жарамдылығын білдіретін машинаның қасиеттері жиынтығы оның сапасы болып табылады.
Машина қолданыста болған сайын бұл сапа сипаттамалары өзгеріссіз қалуы мүмкін емес. Машина конструкциясы және өндірілуі бойынша қаншама жетілдірілген болса да, уақыт өтуімен ол алғашқы сапаларын жоғалтады, бірқатар техникалық көрсеткіштері төмендейді: қозғалтқыш қуаты азаяды, отын мен майлау материалдарының шығыны өседі, жұмыс сапасы да нашарлайды. Мұның бәрі машинада ақаулар пайда болуымен түсіндіріледі. 
Егер машинаның тоқтаусыз және бұзылмай жұмыс істеу барысында жұмыс сапасы мен үнемділігінің өзгеруі рұқсат етілген аралықта болса, онда мұны қалыпты жағдай деп атайды. Осы қалыпты жағдайдағы жұмыстың бұзылуы машинаның ақаулығы болып саналады. 
Машинаның торабы немесе агрегаты жұмысының бұзылуы оның детальдарында ақаудың пайда болуына септігін тигізеді. Ал ақау дегеніміз нормативті құжаттамалар бекіткен талаптардан рұқсат етілмеген ауытқу болып табылады. 
Кез келген техниканың сенімділігі дегеніміз – берілген режимдер мен пайдалану жағдайына, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарына, сонымен бірге сақтау мен тасымалдау жұмыстарына сәйкес келетін берілген шамадағы бекітілген пайдалану көрсеткіштерінің мәнін уақтылы сақтай отырып, берілген міндеттерді орындаудағы машинаның қасиеті. Машинаның (оның жиналмалы бөлшектері мен бірліктерінің) сенімділігі олардың ұзақ уақыт қызмет етуімен, тоқтаусыз жұмыс істейтіндігімен, жӛндеуге жарамдылығымен және сақталатындығымен ерекшеленеді.




















№ 6 Дәріс. Скреперлер
Скрепер – топырақты шөмішімен қабаттап өңдейтін, оны тасымалдайтын және жер үймереттеріне үйіп жинайтын жерқазу-тасымалдау машиналары. 
Олармен I және II категориялы топырақтар өңделеді, ал III және IV категориялы топырақтар қопсытылғаннан кейін өңделеді. 
Батпақты, байланыспаған, аса ылғал, тастақты топырақтарды өңдеу ұсынылмайды. 
Топырақты тасымалдау қашықтығы: жылжымалы тартқыштар 100-800м; дөңгелекті тартқыштар – 300-3000м.
Жұмыс циклі – қазу (шөмішті толтыру ([image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId27.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId27.png], үлестік энергия шығыны 3,2-6 [image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId28.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId28.png])), топырақты төсеу орнына тасымалдау, төгу және кері орнына қайту.
Скрепердің басты параметрлері– шөміш сыйымдылығы. Олар былай ажыратылады:
·  Сыйымдылығы аз шөміштер (4 куб. м дейін);
·  Сыйымдылығы орташа шөміштер (5-12 куб. м);
·  Сыйымдылығы үлкен шөміштер (15 және одан да көп куб. м). 
Скрепер тартқыштан және жұмысшы жабдықтан тұрады. 
Жалғастырылу тәсіліне қарай былай ажыратылады: 
1. тіркемелі; 
2. Жартылай тіркемелі; 
3. Өздігінен жүретін.
Скрепер құрылымы мен жұмыс жасау принципі. Тартқыш жұмысшы органмен екі шарнир түріндегі ілінісу құрылғысымен жалғастырылған,  бұл тартқыштың жұмысшы жабдыққа қатысты бұрылуына және что қисаюына мүмкіндік береді. Ол шөмішті іске қосады  (артқы бөлігімен дөңгелектерге сүйенеді, ал алдыңғы бөлігі тартқыш рама көмегімен тартқышқы сүйенеді).    Шөміш қаптал қабырғалармен және түбімен шектеледі. Алдыңғы жағынан ол гидроцилиндр қақпақтармен, ал арт жағынан түсіру кезінде қозғалатын жылжымалы қабырғамен жабылады. 
Ең энергия көп жұмсалатын операция топырақты қазу болып табылады. Шөміш топырақпен толтырылады = 6-15 куб.м ұзындық бойынша 9-15 метр қиыршықтың орташа қалыңдығы  0,09-0,16м (саз) болса және 0,02-0,35м (құм) болса. Клинді, тарақты және клевті тәсілдері қолданылады. Жүктелген скреперлер үшін ылдилаудың шектік тіктігі– 20-25%, бос  скреперлер үшін – 25-30%. Өздігінен жүретін скреперлер үшін көп, ал тіркемеле скреперлер үшін азырақ. 


Скреперлердің техникалық жұмыс өнімділігі:
[image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId29.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId29.png]   ,                                                             
мұндағы q – шөміштің геометриялық сыйымдылығы;
Кн – толтырылу коэффициенті (құм – 0,6-0,9; саз – 1-1,1; құмдақ, саздақ – 1,1-1,2; қара топырақтар – 1,1-1,25);
tц – жұмыс циклінің ұзақтығы;
Кр – топырақтың қопсытылу коэффициенті. 
[image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId30.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId30.png],
мұндағы lк, lтг, lр, lтп – қазу жолының, қозғалыс жолының, түсіру және      бос күйде қозғалу жолының ұзындығы;
Vк, Vтг, Vр, Vтп – бұл жолдардағы қозғалыс жылдамдығы; tп – бір бұрылыс ұзақтығы (орташа 12-15 сек);  n – жұмыс цикліндегі бұрылу саны.
[image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId31.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId31.png],              (қазу жолының ұзындығы)             
[image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId32.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId32.png],                     (түсіру жолының ұзындығы)            
 мұндағы   В – шөміш ені;     
                  Сср – топырақ қиыршығының орташа қалыңдығы;
                    h – топырақты төгу қабатының қалыңдығы; 

[image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId34.jpg]

№ 7Дәріс. Автогрейдерлер
Автогрейдер – I және II категория топырақтарын қабаттап өңдеу және автокөлік және темір жолдарды, аэродромдарды салу мен жөндеу, өндіріс және азаматтық құрылыс жағдайларында жер үймереттерін жоспарлау мен өңдеу жұмыстарында қолданылатын қайырмалы жұмысшы органды пневмодөңгелекті жүрістегі жер қазу-тасымалдау машиналары.  
Олардың көмегімен биіктігі 0,6 м үймелер тұрғызу кезінде беттерді профильдейді және жоспарлайды, кюветтер мен каналдарды қазып тазалайды, жер негіздеріне арналған астаулар дайындайды, топырақ, гравий, щебень мен басқа да байланыстырғыш материалдарды араластырып тазалайды, жол жөндеу жұмыстары кезінде жол төсемелерін бұзады, жолдар мен алаңдарды қардан тазалайды. 
Массасы мен қуатына қарай олар былай ажыратылады:
1. Жеңіл (9т, 50кВт дейін);
2. Орташа (13т, 75кВт дейін);
3. Ауыр (19т,150кВт дейін);
4. Аса ауыр (19т, 150кВт жоғары). 
5. Екі және үш негізді болады.
Жүргіш құрылғылары конструкцияларының ерекшелігі – бұл A*B*C дөңгелекті формуласы, мұндағы A, B, C – сәйкесінше басқарылатын, жетекші және жалпы өстер саны.
Құрылыста жетекші екі артқы өсті және дөңгелектері басқарылатын алдыңғы өсті – 1*2*3, үш негізді автогрейдер кең таралған
Авторгейдерлер жетекші жүйелері механикалық (жеңіл) және гидромеханикалық деп ажыратылады.
Жұмысшы органы – тартқыш рамада бұрылу шеңберінде машина ортасында артқы және алдыңғы дөңгелектер ортасында орналасқан қайырма. 
Қайырма арнайы қосымша бөлшектермен жабдықталуы мүмкін. 
Жұмыс процесі мыналарды қамтиды: топырақты қазу, оны тасымалдау және жер үймереттеріне тегістей отырып төсеу. Қайырманы кескіш жүзімен оның бетіне параллель және көлбеулеп 10-15° орналастырады.  
Кесу бұрышы – 35-45°, қапсыру бұрышы – 35-50°.
Қозғалыс схемасы: шеңберлі, челнокты.
Жер бедеріне қарамастан барлық алты дөңгелекке де сүйенеді. 
Автогрейдердің техникалық жұмыс өнімділігі бульдозердікіне ұқсас етіліп анықталынады: 
[image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId18.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId18.png].


№ 8 Дәріс. Элеваторлар
Әрекет ету принципі – тартқыш органға тіркелген шөміштердегі жүктің орын ауыстыруы. Құрамды бөліктер: шөміштері бар тартқыш орган, жетектік станция, тартпалы құрылғылары бар жүк тиеу тетігі және бағыттаушыларымен қаптама.

Элеваторларды келесі түрде жіктейді:

- бағыты бойынша - тасымалданатын, сорғытылатын;
- бұрыш бойынша - тік, көлбеу;
- тартқыш орган бойынша – таспалы және шынжырлы;
- жүк тиеу тәсілі бойынша – батырып алумен, көміп тастаумен;
- жүк түсіру тәсілі бойынша - өздігінен ағатын, центрден тебетін.

Элеваторлар кесектік, түйіршікті және шаңы көрініп тұрған жүктер үшін қолданылады. Таспалы элеваторлардың өнімділігі 80т/с дейін, қозғалу жылдамдығы 1,2-1,5м/c және одан да көп, биіктігі 50м және шынжырлы үшін 45,0т/с дейін және ұзындығы 75м дейін. Еңіс бұрышы 900 дейін. Жылдамдығы 0,3-05,м/с.
Артықшылықтары: үлкен бұрышта тасымалдау мүмкіндігі жоспардағы шағын габариттер; жоғары өнімділік; шағын шу; шаңның пайда болуының жоқтығы.
Кемшіліктері: қозғалатын бөліктердің үлкен салмағы, кесектік материалдарды (шөміштің сыйымдылығы бойынша) тасымалдаудың шектеулі мүмкіндігі, абразивтік ортада шөміштер мен таспаның қатты тозуы.
Элеваторлар сығыстырылған аудан жағдайларында қолданылады, сонымен қатар, элеваторлар бір уақытта тасымалдаумен сорғытуды жүргізеді (шөміштерде су төгуге арналған тесіктер бар).
Шөміштің нысаны бойынша элеваторларды ажыратады: құрғақ жеңіл сусымалы материалдар үшін дөңгелетілген түбімен терең шөміштерді, ылғалды және жабысқақ жүктер үшін ұсақ шөміштерді, сорғытылатындар үшін терең бұрышты шөміштерді қолданады.
Элеватордың өнімділігінің қабылдау қабілеті:

[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image185.png][image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image062.png](1)
мұнда [image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image187.png]- шөміштің сыйымдылығы, Л;
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image189.png]- шөміштер арасындағы арақашықтық, м;
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image191.png]- үймедегі жүктің тығыздығы, кг/л (кг/м3);
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image178.png]- шөмішті толтыру коэффициенті ( [image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image178.png]=0,7-0,8);
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image195.png]- таспаның қозғалу жылдамдығы, м/с;
Арақатынасы - [image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image187.png]/ [image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image189.png]шөміштің бойымен өлшенетін сыйымдылығы аталады.
Бойымен өлшенетін жүк массасы келесі түрде анықталады:
[image: http://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/94749742417.files/image197.png] (2)































9Дәріс






































№ 10 Дәріс. Бір шөмішті элеваторлар
Бір шөмішті элеваторларды   негізінен үйілген, майда кесек, дара жүктерді тиеп-түсіру, жылжыту және қоймалау үшін, сонымен қатар, жатып қалмаған I, II және III категориялы табиғи топырақтарды экскавациялау мен өзі түсіргіштерге тиеу (немесе үйіндіге төгу) үшін пайдаланады. Мұндай тиегіштердің негізгі жұмыс органы шөміш. Бір шөмішті тиегіштерді жүру құрылғысына қарай-шынжыртабанды (тракторлар негізінде), пневмодоңғалақты (арнаулы шасси мен тартқыштар негізінде) және жартылай шынжыртабанды; жұмыс органын жүктен босату тәсіліне қарай - жартылай бұрылысты, алғы шепті, аспалы және құрама тиеу жабдықтарымен қамтылған деп айырады.
Алғы шепті тиегіштер шынжыртабанды, доңғалақты шассиде және тракторларда негізделеді де, шөмішті машинаның алдыңғы жағынан кез-келген нҥктеде берілген биіктікте төгілуін қамтамасыз етеді. Доңғалақты тиегіштердің қозғау жабдығы, әдетте, барлық төрт доңғалағы жетекші, ал тірек қаңқасы қатаң немесе топсалы қосылысқан болады.
Қаңқасы топсалы қосылысқан тиегіштер (4-сурет) жоғары мобильді, маневрлі, сондықтан қысылшаң тар жерде ұтымды қолданылады. Тиегіштің жұмысшы жабдықтарының үлгілік жинағына - порталды қаңқаға 7 топсалы қосылысқан «П» пішінді жебе 4, оны көтеруші (машинаның әр жағына бірден) қосарланған екі гидроцилиндр 6, шөміш 1, оны басқаруға арналған екі күйентеден 3, бұру тартқыштарынан 2 және шөмішті бұратын екі гидроцилиндрден 5 тұратын, топсалы-иінтіректі механизм жатады. Топсалы-иінтіректі механизм топыраққа (тиелінуші затқа) енген шөмішті толтыруды, босатуды және бұруды (артқа лақтыруды), сонымен қатар, жебені көтеріп-түсірген қалпында ілгерілемелі жылжуын қамтамасыз етеді. Асылған жабдықтар гидроцилиндрлері базалы трактордың гидравликалық жүйесінен жетек алады.
[image: ]
4-сурет. Бір шөмішті элеваторлар.

№ 11 Дәріс. Ұсақтағыш-сұраптау құралдары мен қондырғылар
Құрылыста қиыршық тастар, малта тастар, құм көптеп пайдаланылады. Олардың көпшілігі бетон жасауға жұмсалады. Малта тас пен құмды табиғи шөгінділерден механикалық, гидравликалық тәсілдермен өндіреді, ал қиыршық тастар-жартастарды уату арқылы өндіріледі. өндірілген тасты материалдар тас уату және жуу-сұрыптау зауыттарында өңделіп, сапасы стандартқа сәйкес өнім түрінде тұтынушыларға жіберіледі.  Қиыршықтастың сапасы ондағы түйіршектердің құрамымен, олардың пішінімен, механикалық беріктігімен және зиянды заттар мөлшерімен сипатталады.
Уатылған тастарды қиыршық мөлшеріне қарай 5...10; 10....20; 20...40 және 40....70 мм-лік фракцияларға бөледі. Сонымен қатар құрылысына қосымша 3...10; 10...15; 15...20 мм-лік фракцияларда қолданылады. Массивті бетон құрылысында қиыршықтас өлшемі 120...150 мм-ге дейін барады.
Жартастардың уатуға әсер ететін негізгі қасиеттеріне оның беріктігі мен кесектігі жатады. Тау жыныстарының беріктік ӛлшемі ретінде қысу уақытша кедергісі қолданылады, оның мөшеріне қарай жартастарды төрт сатыға (категорияға) бөледі: аса берік (250 және одан жоғары), берік (150...250), орташа берік (80...150) және беріктігі аз (80-ге дейін). 
[image: ]
1-вагонша; 2-қатпарлы (табақшалы) конвейер; 3-оттықты жіктегіш; 4- жақтық уатқыш; 5,7-діріл жіктегіштер; 6-білікті уатқыш (ұсақтағыш); 8-құм және шаңға арналған шанақ; 9-үлестіргіш шанақ; 10-қиыршықтас қоймасы
№ 12 Дәріс. Өзі жүретін катоктар
Өздігінен жүретін жүретін катоктар құрылыс-жинақтау және тиеу-түсіру жұмыстарында кең қолданады. Олардың негізгі құндылығы - жетегі автономды, бір нысанадан екіншіге жедел ауысады, алмасу жабдықтары сан түрлі. 
Өздігінен жүретін жүру катоктар жабдықтарының типіне қарай автомобильді, пневмодоңғалақты, арнаулы шассилі автомобиль типті, шынжыр табанды, тракторда және тіркемеде орналасқан деп айырады. Жұмысшы механизмдердің жетек типіне байланысты бір моторлы және көп моторлы болады. Бірінші жағдайда кранның барлық механизмдері іштен жанатын бір қозғалтқыштан механикалық трансмиссия арқылы жетек алады.   Көп моторлы жетекші крандарда әр механизм жеке электрлі немесе гидравликалық қозғалтқыштан қимыл алады. Жебе жабдықтарының орындалуына қарай жебелерінің ұзындығы тұрақты және жебелерінің ұзындығы өзгерілмелі жылжымалы, суырмалы болып жасалады. Жылжымалы жебелердің ұзындығы жүктемесіз жағдайда, ал суырмалы жебелер - жүктемелі жағдайда өзгереді.
Барлық пневмодоңғалақты жебелі крандар шығымды бұрамалы немесе гидравликалық тіректермен жабдықталады, олар кранның орнықтылығын арттырып, машинаның жүру бөліктерін жүктемеден босатады. 
Катоктар әр моделіне индекс беріледі. Ол - екі әріптен КС (кран стрелевой), төрт цифрдан, одан кейін тағы екі әріптен тұрады. Онда кранның негізгі сипаттамалары шартты белгіленген (шифрланған).
[image: https://i.ytimg.com/vi/NtFXVLZuacE/maxresdefault.jpg]

№ 13Дәріс. Қар тазалағыштар: мәні және жіктелімі
Қала көшелерін тазалау мен күту кез-келген қаланың қалыпты қызмет етудің маңызды факторы болып табылады. Әсіресе қыста қаланың коммуналды шаруашылығы қар мен мұзды тазалауға байланысты жұмыстар көлемі көп болады. Жүретін жолды тазалау нәтижесінде пайда болған қар үйінділерін жою неғұрлым күрделі еңбек, ол ерекше шапшаңдылық пен жоғары техникалық және материалдық құралдарды қажет етеді. Жолдарды тазалау кезінде көліктік және арнайы құралдардың, энергетикалық ресурстың көп мөлшері жұмысқа жұмылдырады, содан көліктердің қозғалыстары бұзылады.
Қысқы күту кезінде қар тазалағыштар, қар тиегіштер, мұзды жарғыштар мен арнайы техниканы пайдаланады. Қарды құрғақ қар үйінділеріне шығарады, су қоймаларына төгеді, стационарлы еріту камерасында ерітеді. Құйылмалы асфальтбетон қоспасынан жасалған жол жабындысын жөндеу үшін мобильді араластырғыштар негізінде қар еріткіші белгілі. Қар еріткіші реверсивті араластырғышы, тиеу люктері мен қар суының басқа бөгде заттардан тазаланған суды ағызу үшін түсіру құрылғысы бар көліктік жылытылу сауытынан тұрады.
Көлік құралдарын азайту мен қарды тазалау мен шығару жұмыстарының өнімділігін арттыру мақсатында автогудронатор базасында қарды ерітуге арналған машинаның конструкциясы ұсынылады. Автогудронатордың жылыту жүйесі жылудан оқшауланған цистернадан, және оның ішінде орнатылған фланецтегі құбырдан тұрады, онда материалды 200°С дейін материалдың жылытылуын қамтамасыз ететін стационарлы оттықтар орнатылған, ол цистернаға қарды тиемей ерітілуін қамтамасыз етеді. Автогудронаторда тиеу бункерін орнату керек, түсірілетін саңылауда қарр суын ағызуға арналған фильтр мен жеңін орнату керек.
Цистернаны ерітудің тиімді температурасына дейін қыздырады, содан кейін қар-мұзды массаны қыздырылған сауытқа тиеледі, ерітіледі және алынған суды техникалық қажеттіліктерге пайдаланады немесе су қалдығы желісіне немесе шаруашылық-нысап канализациясына ағызып жібереді.
Қарағанды қаласының жүретін жолын тазалау кезінде КамАЗ көлігі базасында көлік самосвалдары қар тиегіштермен бірге жұмыс істейді, ол қаладан 10-15 км ара-қашықтыққа сыртқа орташа алғанда 8 м³ қарды шығарып тастайды. Үздіксіз жұмысы үшін бір қар тиегіш 3-5 көлік самосвалдарына қызмет көрсетеді.
Автогудронаторға қарды тиеп отырып еріту көлік самосвалдарының санын едәуір қысқартуы мүмкін. Қардың орташа тығыздығы 450 кг/м³, ал автогудронатордың цистернасының сыйымдылығы 7500-8000 л, содан бір автогудронатор шамамен 17 м³ қарды ерітіп суға айналдырады. Осы операциясы үшін еріту уақыты мен отынның мөлшері автогудронатордыың жылулық есебінен анықтаймыз.
Жылулық есеп бірнеше керекті рұқсат етулерді қабылдап өткіземіз, мысалы берілген машинада жылу берілісі конвективті жылу алмасу заңы бойынша орындалады және осындай режим кезінде жылу берілісі процесіне әсер ететін факторларды ескереміз, олар:
- сұйықтықтың қабырға бойында қозғалыстың пайда болу табиғаты;
- сұйықтық қозғалысының режимі;
- сұйықтықтардың физикалық қасиеті;
- сұйықтықпен шайылатын қабырға бетінің формасы, өлшемі мен күйі;
Сондықтан келесі рұқсат етулерді қабылдау керек:
-жылу алмасу жылу өткізгішпен орындалады;
-жылу алмасудың режимі – стационарлы;
-отынның жану температурасы тұрақты болады.
Жылулық есеп қар мұзды массасының берілген көлемін ерітуге арналған керек отынның мөлшерін анықтау үшін керек, сонымен қатар осы операцияға кететін уақытты анықтау, машинаның экономикалық тиімділігін есептеу үшін де керек.



















№ 14.Дәріс. Көтеру -тасымалдау машиналары мен жабдықтарын  пайдалану

	Құрылыс көтергіштері. Құрылыс көтергіштері – жүк тасымалдау органдары (платформа, шөміш, ілмек, шанақ, қарпығыш, кабина және т.б.) вертикаль немесе көлбеу бағыттағыштарда жылжитын жүк көтергіш машиналар. Вертикаль бағыттауышты көтергіштер ілінбелі иілгіш (арқан) және қатаң (діңгек) бағыттауыштылар болып ажыратылады. Діңгекті көтергіштер көп қабатты ғимараттар салғанда кең қолданылады. Қазіргі кездегі құрылыс-жинақтау және әрлеу жұмыстарының екпінділігі мен оларды ұйымдастыруына байланысты мұнаралы крандардың қажетті заттарды мезгілінде жеткізуі мҥмкін емес, себебі әрлеу жұмыстары 3...5 қабатқа кешігіп, жинақтау жұмыстарымен қатар өтеді. Сондықтан заттар мен жабдықтарды жеткізуге, терезе және есік ойықтары мен жинақтағыштарды, әрлеушілерді және жұмысшыларды көтеруге діңгекті көтергіштер қолданылады. Атқаратын міндетіне қарай қҧрылысшы діңгекті көтергіштерді жұктік және жҥк-жолаушылық деп бөледі. Жылжу мұмкіншілігіне қарай тұрақты және жылжымалы (рельсті, пневмодоңғалақты, автомобиль негізінде, шынжыр табанды) және тұрақты деп ажыратады. Соңғылары еркін тұрушы және тақап қоюшы болып бөлінеді. Ғимараттар қабатының көбеюіне және мұржалардың биіктігінің өсуіне байланысты осы кездегі көтергіштердің басым көпшілігі - ғимараттың биіктігі өсе келе оларға бекітіліп отыратын тақап қоюшылар. Жылжымалы және еркін тұрушы көтергіштер діңгегі 12 м-ге дейін, олар аз қабатты құрылыста қолданылады да, нысанадан нысанаға бұзбай тасымалданады.
	Көтергіштердің діңгектері - қиылымы тікбұрышты және үшбұрышты тор тәрізді құрылым, онда бір немесе екі жұк тасымалдағыш органның аунақшалары жүретін бағыттамалар орналасқан. Діңгек санына қарай көтергіштерді бір-екі тіреуішті деп бөледі. Көп қабатты құрылыстар үшін көтергіш діңгектерінің ұзындыгы 1,5...3 м. Өзара ауысымды секциялардан тұратын бөлшектелмелі болып жасалады. Діңгекті бойлай арқан-шығыр-шықты немесе төрткілдешті беріліс арқылы кеңістікте қатаң немесе жылжымалы болып орналасқан жҥктасушы органдар жылжиды. Қатаң органдарға вертикаль жылжитын платформалар жатады.




























№ 15.Дәріс. Тиеу-түсіру   жұмыстары машиналарын пайдалану

Құрылыста қолданылатын тиегіштер - әртұрлі жүктерді (сусымалы, кесек, дара, пакеттелген, ұзын өлшемді т.с.с.) тиеп -түсіруге, оларды жақын аралыққа жылжытуға, жинақтау және қосалқы жұмыстарды орындауға арналған өздігінен жҥретін әмбебап машиналар. Тиегіштердің әмбебаптығы жедел ажыратылатын алмастырмалы атау тізімі жоғары жұмыс органдарымен - сыйымдылығы мен типі әртҥрлі шөміштер; ашалы, жақты және жинақтағыш қармауыштар; аспалы қопсытқыштар, бұрғылар т.с. сияқтылармен қамтамасыздануында.
Бір шөмішті, ашалы тиегіштерді периодты әсерлі, ал көп шөміштілерді үздіксіз әсерлі тиегіштер дейді. Бір шөмішті және ашалы тиегіштер жұмыс органын тиеу, тасымалдау және тҥсіру (босату) жҧмыстарын циклды түрде әрқайсысын жеке және бірінен кейін бірін тізбектеп орындайды. Ал көп шөмішті тиегіштерде жұмыс органын толтыру, жҥктен арылу жұмыстары бір уақытта, қатарлас және үздіксіз өтеді.
Бір шөмішті тиегіш. Бір шөмішті тиегіштерді негізінен үйілген, майда кесек, дара жүктерді тиеп-түсіру, жылжыту және қоймалау үшін, сонымен қатар, жатып қалмаған I, II және III категориялы табиғи топырақтарды экскавациялау мен өзі түсіргіштерге тиеу (немесе үйіндіге түгу) үшін пайдаланады. Мұндай тиегіштердің негізгі жұмыс органы - шөміш. Бір шөмішті тиегіштерді жүру құрылғысына қарай-шынжыртабанды (тракторлар негізінде), пневмодоңғалақты (арнаулы шасси мен тартқыштар негізінде) және жартылай шынжыртабанды; жұмыс органын жүктен босату тәсіліне қарай - жартылай бұрылысты, алғы шепті, аспалы және құрама тиеу жабдықтарымен қамтылған деп айырады.
Алғы шепті тиегіштер шынжыртабанды, доңғалақты шассиде және тракторларда негізделеді де, шөмішті машинаның алдыңғы жағынан кез-келген нҥктеде берілген биіктікте төгілуін қамтамасыз етеді. Доңғалақты тиегіштердің қозғау жабдығы, әдетте, барлық тӛрт доңғалағы жетекші, ал тірек қаңқасы қатаң немесе топсалы қосылысқан болады. 
Қаңқасы топсалы қосылысқан тиегіштер  жоғары мобильді, маневрлі, сондықтан қысылшаң тар жерде ұтымды қолданылады. Тиегіштің жұмысшы жабдықтарының үлгілік жинағына - порталды қаңқаға 7 топсалы қосылысқан «П» пішінді жебе 4, оны көтеруші (машинаның әр жағына бірден) қосарланған екі гидроцилиндр 6, шөміш 1, оны басқаруға арналған екі күйентеден 3, бұру тартқыштарынан 2 және шөмішті бұратын екі гидроцилиндрден 5 тұратын, топсалы-иінтіректі механизм жатады. Топсалы-иінтіректі механизм топыраққа (тиелінуші затқа) енген шөмішті толтыруды, босатуды және бұруды (артқа лақтыруды), сонымен қатар, жебені көтеріп-түсірген қалпында ілгерілемелі жылжуын қамтамасыз етеді. Асылған жабдықтар гидроцилиндрлері базалы трактордың гидравликалық жҥйесінен жетек алады.
















№ 16.Дәріс. Дайындық   жұмыстарына арналған машиналарды папайдалану
Дайындық жұмыстары болашақ құрылыс алаңын ормандар мен түптерден тазарту, ағаштарды шығарып тастау, томарлар мен тамырларды қазып тазалау, үлкен тастарды алыптастау, табиғи және жасанды кедергілер арқылы өтетін уақытша көпірлер жасау, топырақ сулары деңгейін төмендету болып табылады. Мұнда жалпы құрылыстық, арнайы машиналар пайдаланылады. Бульдозерлер мен бір шөмішті экскаваторларға жабдықталатын әртүрлі ауыспалы жұмысшы органдар қолданылады. Бұл жұмыстарға берік және тоң топырақтарды алдын-ала қопсыту да жатады.
Түп қиғыштар – бұл алаңды түптер мен ұсақ ағаштардан тазартуға арналған жылжымалы тракторға байланыстырылатын жұмысшы орган.
Қазып-жинағыштар – диаметрі 50 см дейін томарларды, құлаған ағаштар мен түптерді қазып алып тастауға және тығыз топырақтарды қопсытуға арналған машина. 
Түп қиғыштардың жұмысшы органы - универсалды рамаға бекітілген пышақ немесе ара тәріздес жүзі бар қайырма.  
Қазып-жинағыштар төменгі жағы тістермен жабдықталған қайырмамен жабдықталған. Қайырманы алға қарай жылдамдықпен қозғала отырып топыраққа енгізеді, ортаңғы тістері томар астына еніп оны жұлқып тұтастай немесе бөлшектеп тартып шығарады. Томарлардың жұлқып қазуға кедергісі  диаметрі 0,1 до 0,5м болғанда 18-20 кН-нан  180-210кН-ға дейін. Жұмыс өнімділігін бульдозерге есептегендей етіп анықтайды. 
Тоң топырақтар және қопсытқыштар. 3-7 ай қыс мезгілінде топырақ 1-2,5м тереңдікке дейін қатып қалады. Көпжылдық тоң топырақтар мен мезгілдік қатып қалған тоң топырақтар Солтүстік Қазақстан территориясының 90%-ын құрайды. Оларды өңдеу үшін бір тісті қопсытқыштар, гидробалғалар, жер қазу-фрезерлік машиналар қолданылады. 
0,5-0,7м тереңдікке дейін қатып қалған топырақтарды бұзу үшін жылжымалы крандар мен экскаваторлардың лебедкаларына асып қойылған массасы 0,5 т және одан да көп шар балғалар мен массасы 2-3т клин балғалар түріндегі арнайы зеңбіректер қолданылады.  Оларды 6-8 м биіктікке көтеріп топыраққа лақтырады. Бұл әдіс қарапайым болғанымен, өнімділігі төмен  (4-10куб. м/ч). 
Көп жағдайда аспалы қопсытқыштар мен саңылау кескіш машиналар қолданылады.  
Олар негізгі және қосыма деп ажыратылады. 
Бұл тракторларға арналған аспалы жабдықтар. Оны бір немесе бірнеше тіректермен – көлденең балкаға қатаң немесе шарнирлі бекітілген тістермен жабдықтайды. 
Қопсытқыштың техникалық жұмыс өнімділігі:
[image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId55.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId55.png]                                
мұндағы  В – көптісті қопсытқыштың бір өтісінде қопсытқан жолағының ені;
                [image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId56.png][image: http://5fan.ru/files/14/5fan_ru_74205_719a28f74ded5a92974338266892f247.html_files/rId56.png] - тиімді қопсыту тереңдігі;
                L – қопсыту жолының ұзындығы;
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Саңылау кескіш машиналар арасында құрылыста кең тарағаны баралық машиналар. Жұмысшы жабдығы кесу машинасының бір немесе бірнеше шынжырлы бараларынан тұрады.
Баралар жұмыс жағдайына және кері жағдайға гидроцилиндрлер көмегімен келтіріледі. Кескіштермен жабдықталған баралық шынжырлар топырақта ені 0,14м, тереңдігі 2 м дейін саңылаулар кеседі. Екі жағынан кесілген саңылаулармен контурланған топырақ жолақтары ары қарай экскаваторлармен өңделеді. Баралық машиналардың қозғалыс жылдамдығы қату тереңдігі 1м болса – жуықтап алғанда 60м/сағат.

















№ 17.Дәріс. Бульдозер жұмыстарының технологиясы
Бульдозерлерді 1-4 категориялық қабат топырақ торын өңдеу және тасымалдауға, сонымен қатар жортасты және тоңған топырақтарды босатуға қолданылады. Олардың көмегімен құрылыс алаңын жоспарлауға, үйінді жасауға, ойпандарды және қазан шұңқырларды өңдеуге, топырақтарды тегістеу, басқа машиналар төккен, фундаменттер және коммуникациялар астына траншейлер қазу, шұңқырларды, траншейлерді, қазан шұңқырларды және ғимарат іргетасының  айналасын көму, алңды қардан, тастардан, өсімдік қабаттарынан, түбірлерден, майда талдардан және құрылыс қоқыстарынан тазалайды. Бульдозерлердің құрылыс өндірісінде кеңінен қолданылуы олардың конструкциялардың қарапайымдылығын, беріктілігін және пайдаланылуда тиімділігі, жоғарғы өнімділігі, қозғалмалығы және әмбебаптылығымен анықталады.
Бульдозер тағайндалуы бойынша, тарту класы бойынша және базалық машинаның жүру қондырғыларының типі бойынша жұмыс органының конструкциясы және отвалды басқару жүйесінің типі бойынша класификациланады.
Тағайындалуы бойынша  бульдозерлер жер қазу – тасымалдаудың негізгі түрлерін атқаруға қолданылатын жалпы және әртүрлі топырақтарда жұмыс жасайтын қосалқы тағайындалулары және арнайы қаситтері ерекше топырақтар немесе технологиялық  жағдайларда арнайы жұмыстарды орындауға арналған болып бөлінеді. Соңғылары (арнайы) итергіш бульдозерлер, жер асты және су асты бульдозерлер жатады.
Тарту класына байланысты базалық  машиналар кіші габарит (класс 0,9 дейін), жеңіл (класс 1,4...4), орташа (класс 6....15), ауыр (класс 25...35), және өте ауыр (класс 35-тен жоғары) болып бөлінеді.
Жүру қондырғылардың типі бойынша  шынжыр табанды және  доңғалақты болып бөлінеді.
Жұмыс органдарының конструкциясы бойынша бульдозерлер жоспар отвалының бұрылмайтын және бұрылатын отвалымен ол тракторға перпендикулярлы немесе 53 градусқа дейін екі жаққа продольді оске бұрышпен орналасуы мүмкін.
Басқару жүйесінің типі бойынша бульдозерлер гидравликалық және механикалық басқару болып бөлінеді.

























№ 18.Дәріс. Жер жұмыстарына арналган машиналарды пайдалану
Құрылыс саласында жер жұмыстары өте көп жасалады. Олар: тығыз, тасты, тоң топырақтарды қопсыту, өндіруе оны төсейтін орнына тасымалдау, тегістеу және тығыздау; имараттар мен ғимараттардың іргетастарын салатын қазаншұңқырлар жасау; қалалық коммуникациялар салуға арналған ор қазу, оларды көму және т.с.с. жатқызуға болады. Жер жұмыстарының алдында құрылыс алаңын бұталардан, ағаш түбірлерінен, тастардан арылыту сияқты дайындық жұмыстары жасалады.
Жер жұмыстарын қалада өткізудің қиыншылығы: жердің тарлығы, жұмыс орнының жанында жақын салынған ғимараттардың болуы, істеп тұрған көліктік басқа да коммуникациялардың кедергі жасауы т.б.
Сонымен, жер жұмыстарын жүргізгенде қалада болсын, ауылда болсын, біз жалпы айтқанда топырақтың түрлерін өңдеумен айналысамыз. Топырақты үш түрлі әдіспен: машиналардың жұмыс атқарушы органдарымен - пышақтармен, тістермен, күректермен, қырнауыштармен, сыналы шөміштермен механикалық тәсілмен өндіреді; топырақты судың ағымымен ашық забойда орнынан қозғап (су қысымы 6 МПа-ға дейін) немесе гидромонитор жоңғыштар арқылы өзен тҥбінен өндірілген лайды арнаулы жерсорғыш сорғылармен тасымалдап, гидромеханикалық тәсілмен өндіреді; жер қыртысын газ қысымымен бөлшектеп жарылыс тәсіліме өндіреді. Кей уақытта құрама тәсілімен-алдымен жерді жарылыс арқылы қопсытып, артынан жерқазғыш машиналардың, мысалы шөміштерімен ӛндіреді.
Қазіргі кезде құрылыс саласында жер жұмыстарының 95%-ы механикалы тәсілмен жасалады.
- Жер жұмыстарын орындайтын машиналарды атау тізімі бойынша, атқаратын міндеттері және қҧрылымына байланысты топтайды: дайындық жұмыстарының машиналары; коммуникацияларды орсыз орналастыруға арналғандар; жерді тығыздауға арналғандар; тоң жерді өндіруге арналғандар; жерқазғыш-тасымалдағыштар; экскаваторлар; бұрғылау машиналары және гидравликалық механикаландыру жабдықтары.
Қажеттілігіне байланысты машиналар арасында жер жұмыстары ҥшін бөлінеді: жерқазғыш, жерқазып-тасымалдағыш, дайындау және қосымша жер жұмыстары ҥшін, топырақты нығыздау үшін, арнайы, топырақтарды гидромеханикалы өңдеу ҥшін.
Жерқазғыш машиналар бірғана операцияны орындау – массивтен топырақты бөлу үшін арналған. Сондықтан олар қуатты жұмысшы органдармен жабдықталған және салыстырмалы есебінде жүргізу жабдығы аз дамыған (мысалы, біршөмішті экскаваторлар).
Жерқазып – тасымалдағыш машиналар – массивтен топырақты бөліп қана қоймай оны тасымалдайды. Сондықтан олар қуатты жұмысшы органдармен және жүргізу жабдығымен жабдықталған (бульдозерлер, скреперлер, автогрейдерлер, грйдер-элеваторлар).
Дайындау және қосымша жер жұмыстары үшін машиналар жер жұмыстары жүргізілетін алаңдарды бұталардан, тастардан, ағаш түбірлерінен тазалау және тығыздығы жоғары топырақтарды алдын ала қопсытуды орындайды. Бұл машиналарға бұтақ кескіштер, қопсытқыштар және т.б. жатады.
Алдын ала өңделген топырақты төсеу жолымен жер имараттарын құруда (үйінді, дамб, жер платиналары) топыраққа тығыздық беру үшін оны нығыздау керек. Осы мақсатта қызмет атқаратын топырақтарды нығыздау үшін машиналар – нығыздағыштар, таптағыштар және т.б. жатады.
Жер жұмыстарының өндірісін және механикаландыру мәселелерін дамытуда барлық операцияларды орындайтын әр – түрлі арнайы машиналарды қҧру болып саналады, соның ішінде кабелтөсегіштер, мелиоративті, ұңғы, құбыр тізбектерін орсыз төсеу ҥшін, байланыс жҥйелерінің тұрақтарына щұңқырлы құрылым үшін. Бұл машиналардың көпсанды типін бір топқа жатқызды – арнайы жер жұмыстары үшін машиналар тобы.

















№ 19.Дәріс. Жер қазу машиналарының тағайындауы ж/е қолдану
Жер қазғыш машинаның жұмысшы органының топырақпен әсерлестігіне оның физика-механикалық қасиеті, жұмысшы органның құрылымы, геометриялық параметрлері және оның жұмыс режимі айтарлықтай әсер етеді. 
Топырақтың негізгі физика – механикалық қасиетіне оның гранулометриялық құрамы – массасы бойынша ірілігі әртүрлі түйіршіктердің пайыз мөлшері; тығыздығы – бір көлемінің массасы (көпшілік топырақтардікі-1,5…2 Т/м3); кеуектілігі – пайызбен алғандағы қуыстар көлемінің топырақтың жалпы көлеміне қатынасы; ылғалдығы – пайызбен алғандағы қуыстардағы су мөлшері; байланыстылығы – сыртқы күш әсеріне қарсы топырақтың жеке бөліктерге бөлінуіне қарсы кедергі мөлшері; қопсығыштығы – өндіретін топырақтың тұрақты масса жағдайында көлемін өзгерту қасиеті, ол қопсыған топырақтың табиғи жағдайдағы көлеміне қатынасымен анықталатын қопсу еселігімен (Кр) сипатталады (Кр=1,2...1,5); табиғи еңіс бұрышы – қопсыған топырақты үйгендегі конустың етегіндегі бұрышы; илемділігі – топырақтың сыртқы күш әсерімен деформациялануы және сол пішінді жүктемеден кейін де сақтау қасиеті; қысымдылығы – сыртқы күштің әсерімен топырақтың көлемінің кішірею қасиеті; беріктігі – жүктеме әсерінен бұзылмауға кедергі жасау қасиеті; ығысу кедергісі – топырақ түйіршіктерінің өзара ілінісуімен сипатталады; топырақтың болатпен үйкеліс (0,55...0,65) және өзара үйкеліс еселіктері (0,3...0,5); қажағыштығы – (кеннің) топырақтың өзімен әсерлесетін машинаның жұмысшы органдарын қарқынды тоздыру (қажалу) қасиеті; жабысқақтығы–топырақтың жұмысшы органның беткейіне жабысу қасиеттері жатады.
Топырақтарды тассыз (құм, сары топырақ, балшықты т.с.с.) ажыратылмалы-тасты (аргилиттер, бор, әк, гипс) және тасты (тығыздалған әк, доломит, мәрмәр, құмдық тас) деп ажыратады. Температурасы оң таңбалы топырақтарды – қатпаған, минус таңбалы және арасында мұз болса – тоң, ал құрамында мұз болса – тоңазыған деп бөледі. Тоңның құрамында мұз болса, ол топырақтың беріктігін айтарлықтай арттырады да, жерқазғыш машиналардың жұмысын қиындатады. Тассыз, қатпаған топырақтарды әдеттегі жерқазғыш жабдықтармен өндіреді, ал аз мөлшердегі тоңдарды өндірер алдында механикалық жолмен қопсытады. Тасты және терең қатқан тондарды алдын ала жарылыс арқылы қопсытады.
Барлық жер қазып – тасымалдағыш және көптеген жер қазғыш машиналардың жұмысшы органдарының топырақты қазу және жинау үдерісінің көрінісі принципті ұқсас . Жұмысшы органдарының төменгі бөліміндегі кесу пышағы массивтен топырақты бөледі (кесу үдерісі жүреді). Сосын жұмысшы органға кесілген топырақ қармалып және жиналады. Бұл жағдайда топырақ жаңқалары қозғалады және аунатпа призмасы құрылады. Топырақты жаңқалар жоғары қарай көеріледі: жұмысшы органдары қайырма күректе аунатпа призмасының астында қайырма беткейі бойынша немесе шөмішті жҧмысшы органдарында топырақтар массасы ішінде жиналады. Осы үдерісінің жинақтамасы, кесуді қосқанда қазу деп атаймыз.















№20 Дәріс. Жетектер мен басқару жүйелері туралы ақпарат.                Кез келген технологиялық, тасымалдаушы және жүк көтергіш машинаның міндетті құраушы бөлшегі болып табылатыны: күштік қондырғы, беріліс құрылғысы (трансмиссия) және басқару жүйесі тұратын жетек; бір немесе бірнеше жұмыстық органдар және рама (негізгі құрылым). Жылжымалы машиналарда одан бөлек машина рамасымен қосылған жүріс жабдығы бар, кей жағдайда шасси деп аталады. 
Құрылыс материалдарының аталған машиналармен түрлендірілуі олардың жұмыстық органдарының қозғалысы нәтижесінде орын алады, ол трансмиссия арқылы кҥштік қондырғымен іске асады. Кейде трансмиссияның ақырғы буыны машинаның жұмыстық органымен бірге оның жинақтау бірлігіне кіреді. Мысалы, ленталық конвейердің жұмыстық органы ретінде конвейерлік лента болады, ол жетекші барабаннан қозғалысқа келтіріледі, ол негізінде трансмиссияның ақырғы буыны болып табылады, бірақ ол конвейердің өзінің құрамына кіреді (жетексіз). Осыған ұқсас жағдайларда трансмиссияның ақырғы буының орындаушы механизм деп атайды. 

Жұмыстық органның қозғалысы қарапайым болуы мүмкін, мысалы, дайындалатын құрылыс ерітіндісінің құрамдарын араластыру кезіндегі қоспа араластырғыштың қалақты білігінің айналуы, және күрделі, мысалы, экскавацялық жұмыстық циклдың (шөміштің жылжымайтын тұтқаға қатысты бұрылуы, шөміш бекітілген тұтқаның бұрылуы, шөміш пен тұтқаның бір уақытта бұрылуы және т.с.с.) түрлі операцияларында гидравликалық бір шөмішті экскаватордың шөмішінің қозғалысы. Жұмыстық органның күрделі қозғалысы қатысты (шөміштің тұтқаға қатысты бұрылуы) және ауыспалы (тұқаның, жебенің, бұрылу платформасының бұрылуы) қозғалыстардың қосындысы. Орын ауыстыру қозғалыстарын қамтамасыз ететін механизмдер жұмыстық органмен кинематикалық түрде байланысқан және негізінен трансмиссияға жатады, бірақ жоғарыда аталған олардың жұмыстық органмен бірге жинақтау бірлігіне (аталған жағдайда – жинақтау бірлігінің тобына) жататын себеп бойынша олар орындаушы механизм болып табылады. Сонымен, жұмыстық органға қозғалыс трансмиссия арқылы күштік қондырғыдан тікелей немесе ауыспалы қозғалыстар пішінідегі орындаушы механизмдер арқылы берілуі мүмкін.
[image: ]



[image: ]


1-сурет. Трансмиссия арқылы жұмысшы органға қозғалыс бергенде тасымалдаушы және жүк көтергіш машиналарының технологиялық (а) және орындау механизмдерінің көмегінің (б) сұлбасының структурасы
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